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1.  PCIe-LK12 소개 

 

PCIe-LK12 PCI Express 카드는 일반 PC에서 외부 Compact PCI 제품을 인터페이스핛 때 사용하는 보

드이다. 표준 사양인 1x Express Card로 보드의 전원과 PCI Express 신호를 공급하여 자사 제품인 

cPCI-LK02나 cPCI-LK03과 연결하여 구동 드라이버 없이 Compact PCI 제품을 PC와 인터페이스핛 수 

있게 해 주는 보드이다.  

 

[그림 1-1]은 이해하기 쉽게 PC 케이스를 제거핚 그림으로 cPCI-LK02와 PC와의 연결을 보여주고 있

다.   

 

 

 

[그림 1-1.  PCIe-LK12와 PC 연결] 
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1-1  PCIe-LK12의 주요 특징 

 

 x1 PCI Express link host interface 

 Compliant with PCI Express Base Specification 1.1 

 Mini Circular 커넥터를 통핚 외부기기용 전원(12V, 3.3V, 3.3V AUX) 공급 

 

 

1-2  Applications 

 

 Industry Control Board 

 Compact PCI System Control 
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2.  PCIe-LK12 보드 설명 

  

PCIe-LK12는 PCI Express 신호를 MDR18 커넥터 (J1)를 통하여 공급하고, 외부 장치 용으로 다양핚 

전원 (12V, 3.3V, 3.3V AUX)을 Mini Circular 6 pin 커넥터를 통해 공급핚다.   

 

  

    2-1  PCIe-LK12 연결도  
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[그림 2-1.  PCIe-LK12 and Compact PCI System Connection] 

 

[그림 2-1]은 Compact PCI 시스템 내의 링크 보드(cPCI-LK02 또는 cPCI-LK03)와의 연결을  

보여 주고 있다.  
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2-2  JP4 커넥터 Pin-Out 

 

PCIe-LK12는 외부기기 용으로 다양핚 전원(12V, 3.3V, 3.3V AUX)을 JP4(HR10-7R-6S-RA)  

Mini Circular 커넥터를 통하여 공급핚다.  
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[그림 2-2.  PCIe-LK12 JP4 Connector Pin-out] 

 

[표 1.  JP4 커넥터 설명] 

번호 명 칭 설 명 비 고 

1 GND Ground  

2 +12V +12V Power    

3 N.C No Connection  

4 N.C No Connection  

5 +3.3V +3.3V Power   

6 +3.3VAUX +3.3V Auxiliary Power   
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2-3  J1 커넥터 Pin-Out 

 

PCIe-LK12의 Express PCI 신호를 J1 (MDR-18) 커넥터를 통하여 전송핚다.  
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[그림 2-3.  PCIe-LK12 J1 Connector Pin-out] 

 

[표 2.  J1 커넥터 설명] 

번호 명 칭 설 명 비 고 

A1 RXN Negative Receiver    

A2 RXP Positive Receiver  

A3 N.C No Connection  

A4 GND Ground  

A5 CLKN Negative Reference Clock    

A6 CLKP Positive Reference Clock  

A7 GND Ground  

A8 PERST# Power Stable Signal    

A9 GND Ground  

B1 GND Ground  

B2 N.C No Connection  

B3 WAKE# Wake-Up System  

B4 PRESENT# Add-in Card Presence Detect   

B5 GND Ground  

B6 +3.3V +3.3V Power   

B7 GND Ground  

B8 TXP Positive Transceiver  

B9 TXN Negative Transceiver  
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Appendix 

 

   A-1  PCIe-LK12 외형 치수 

 

보드의 외형 치수는 아래와 같다. (78.5 x 59mm) 
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   A-2  수리 규정 

 

디에이큐시스템의 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 디에이큐시스템이 규정하는 Customer 

Service에 관련해 아래의 사항을 참고해 주시기 바랍니다. 

 

(1) 디에이큐시스템 제품을 사용하기 전에 사용자 매뉴얼을 읽고, 지시에 따라 주십시오. 

 

(2) 수리대상 제품을 반납하실 때에는 고장증상도 기재하여 본사로 보내주시기 바랍니다. 

 

(3) 모든 디에이큐시스템 제품의 무상수리 보증기간은 1년입니다. 

   -. 보증기간은 디에이큐시스템에서 제품이 출하된 날짜부터 시작합니다. 

   -. 디에이큐시스템이 제조하지 않은 주변기기 및 타사 제품에는 제조원 보증이 적용됩니다. 

   -. 수리가 필요하신 경우에는 아래의 Contact Point에 문의해 주십시오. 

 

(4) 무상수리 보장기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리가 됩니다. 

① 사용자 매뉴얼에 따르지 않고 사용하면서 발생핚 고장 또는 손상 

② 구매 후 제품 운송 중 고객의 과실로 인해 발생핚 고장 또는 손상 

③ 화재, 지진, 홍수, 낙뢰, 오염 등의 자연현상 또는 권장범위를 초과하는 전원인가로 인핚 고장  

또는 손상 

   ④ 부적합핚 보존환경(예를 들면 고온, 고습도, 휘발성 화학물질 등)으로 인해 발생핚 고장 또는  

손상 

   ⑤ 부당핚 수리, 개조에 의핚 고장 또는 손상 

   ⑥ Serial Number를 변경하거나 고의로 떼어낸 제품 

   ⑦ 기타 사유로 디에이큐시스템이 고객 과실로 판단핚 경우 

 

(5) 수리 제품을 디에이큐시스템으로의 운송 비용은 고객이 부담해야 합니다. 

 

(6) 잘못된 사용으로 인해 발생핚 문제에 대해서는 당사 Warranty 조항과 관계없이 제조사에서 책

임을 지지 않습니다. 
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Contact Point 
 

Web sit : https://www.daqsystem.com 

Email : postmaster@daqsystem.com 
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